
第四章 采购需求

1.工程量清单

1.1 工程量清单说明

1.1.1本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有

关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。

约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理

论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标

准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.2报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工

机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊

在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.3其他说明：/

2.技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照工程量清单、施工图纸及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3 施工图纸另附。

2.4 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:即墨区段泊岚镇程戈庄二村宜居宜业美丽乡村建设项目

序

号
项目编码

项目名称

项目特征

计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：

暂估价

绿化工程



1 050102001001

栽植乔木

1.种类:雪松

2.胸径或干径:胸径

3.株高、冠径:高度=400-500cm，冠幅

=250-300cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 6.00

2 050102001002

栽植乔木

1.种类:造型黑松

2.胸径或干径:地径=12-13cm

3.株高、冠径:高度=500-600cm，冠幅

=250-300cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 2.00

3 050102001003

栽植乔木

1.种类:造型小叶女贞

2.胸径或干径:胸径=11-12cm

3.株高、冠径:高度=250-300cm，冠幅

=200-250cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 2.00

4 050102001004

栽植乔木

1.种类:榉树

2.胸径或干径:胸径=13-14cm

3.株高、冠径:高度=400-500cm，冠幅

=300cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 6.00

5 050102001005

栽植乔木

1.种类:银杏

2.胸径或干径:胸径=8-9cm

3.株高、冠径:高度=450-500cm，冠幅

=180-200cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 265.00

6 050102001006

栽植乔木

1.种类:日本早樱

2.胸径或干径:地径=8cm

3.株高、冠径:高度=250-300cm，冠幅

=300-320cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 11.00



7 050102001007

栽植乔木

1.种类:黄金槐

2.胸径或干径:地径=8cm

3.株高、冠径:高度=200-250cm，冠幅

=200-250cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 7.00

8 050102001008

栽植乔木

1.种类:紫玉兰

2.胸径或干径:胸径=8-10cm

3.株高、冠径:高度=280-300cm，冠幅

=200-220cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 18.00

9 050102001009

栽植乔木

1.种类:鸡爪槭

2.胸径或干径:地径=8cm

3.株高、冠径:高度=250-300cm，冠幅

=230-260cm

4.起挖方式:带土球

5.养护期:1年

株 3.00

10 050102002001

栽植灌木

1.种类:丛生紫荆

2.根盘直径:

3.冠丛高:高度=150-200cm

4.蓬径:冠幅=120-150cm

5.起挖方式:带土球

6.养护期:1年

株 12.00

11 050102002002

栽植灌木

1.种类:大叶黄杨球A

2.根盘直径:

3.冠丛高:高度=100-120cm

4.蓬径:冠幅=100-120cm

5.起挖方式:带土球

6.养护期:1年

株 7.00

12 050102002003

栽植灌木

1.种类:大叶黄杨球B

2.根盘直径:

3.冠丛高:高度=80-100cm

4.蓬径:冠幅=80-100cm

5.起挖方式:带土球

6.养护期:1年

株 10.00



13 050102002004

栽植灌木

1.种类:红叶石楠球

2.根盘直径:

3.冠丛高:高度=100-120cm

4.蓬径:冠幅=100-120cm

5.起挖方式:带土球

6.养护期:1年

株 10.00

14 050102002005

栽植灌木

1.种类:小叶女贞球

2.根盘直径:

3.冠丛高:高度=100-120cm

4.蓬径:冠幅=100-120cm

5.起挖方式:带土球

6.养护期:1年

株 3.00

15 050102007001

栽植色带

1.苗木、花卉种类:北海道黄杨

2.株高或蓬径:高度=180-200cm，冠幅

=40-50cm

3.单位面积株数:16株/m2

4.养护期:1年

m2 173.00

16 050102007002

栽植色带

1.苗木、花卉种类:红王子锦带

2.株高或蓬径:高度=80-100cm，冠幅

=45-50cm

3.单位面积株数:16株/m2

4.养护期:1年

m2 20.00

17 050102007003

栽植色带

1.苗木、花卉种类:大叶扶芳藤

2.株高或蓬径:高度=60-80cm，冠幅

=30-35cm

3.单位面积株数:25株/m2

4.养护期:1年

m2 25.00

18 050102007004

栽植色带

1.苗木、花卉种类:红叶石楠

2.株高或蓬径:高度=50-60cm，冠幅

=30-40cm

3.单位面积株数:25株/m2

4.养护期:1年

m2 779.00

19 050102007005

栽植色带

1.苗木、花卉种类:金叶女贞

2.株高或蓬径:高度=40-50cm，冠幅

=25-30cm

3.单位面积株数:25株/m2

4.养护期:1年

m2 23.00



20 050102007006

栽植色带

1.苗木、花卉种类:金森女贞

2.株高或蓬径:高度=30-40cm，冠幅

=20-25cm

3.单位面积株数:36株/m2

4.养护期:1年

m2 153.00

21 050102008001

栽植花卉

1.花卉种类:鸢尾

2.株高或蓬径:高度=30-40cm，冠幅

=20cm

3.单位面积株数:49株/m2

4.养护期:1年

m2 26.00

22 050102008002

栽植花卉

1.花卉种类:常夏石竹

2.株高或蓬径:

3.单位面积株数:49株/m2

4.养护期:1年

m2 93.00

23 050102012001

铺种草皮

1.草皮种类:四季青草坪

2.铺种方式:铺植

3.养护期:1年

m2 740.00

24 050102008003

栽植花卉

1.花卉种类:百日草、美女樱、万寿菊

按照2：1:1比例播种

2.株高或蓬径:

3.单位面积株数:75g/m2

4.养护期:1年

m2 301.00

25 050101009001

种植土回(换)填

1.回填土质要求:种植土

2.取土运距:

3.回填厚度:

4.弃土运距:3km

m3 600.00

26 05B001 洒水车：洒水 m3 577.20

道路工程

人行道工程

27 040202001001

路床(槽)整形

1.部位:人行道

2.范围:

m2 324.00

28 040203007001

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

2.掺和料:c25砼路面

3.厚度:16cm

4.嵌缝材料:

m2 312.00



29 040203003001

透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青

2.喷油量:透层沥青0.6L/㎡

3.部位:

m2 312.00

30 040203006001

沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青砼AC-13（红

色）

2.沥青混凝土种类:

3.石料粒径:

4.掺和料:

5.厚度:4cm

6.摊铺方式:机械

m2 312.00

31 040204004001

安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:15*25*100路沿石

(主路）

2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20

砼垫层

m 310.00

32 040204004002

安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:10*10*80界石

2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20

砼垫层

m 414.00

原广场罩油

33 040203003002

透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青

2.喷油量:粘层沥青1.0L/㎡

3.部位:

m2 327.00

34 040203006002

沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青砼AC-13

2.沥青混凝土种类:

3.石料粒径:

4.掺和料:

5.厚度:4cm

6.摊铺方式:机械

m2 327.00

35 041001001001

拆除路面

1.材质:电锤拆除C25混凝土路面

2.厚度:18cm

m2 91.00

36 040103002001

余方弃置

1.废弃料品种:垃圾

2.运距:3km

m3 16.38

37 040203007002

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

2.掺和料:c25砼路面

3.厚度:18cm

4.嵌缝材料:

m2 91.00



38 04B001 更换体育器材 套 6.00

混凝土硬化工程

39 040203007003

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

2.掺和料:c30砼路面

3.厚度:16cm

4.嵌缝材料:

m2 113.00

港湾车站

40 040203006003

沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青砼AC-13

2.沥青混凝土种类:

3.石料粒径:

4.掺和料:

5.厚度:4cm

6.摊铺方式:机械

m2 46.00

41 040203007004

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

2.掺和料:c30砼路面

3.厚度:18cm

4.嵌缝材料:

m2 46.00

排水工程

拆建、新建边沟

42 040501016001

砌筑方沟

1.断面规格:

2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混

凝土垫层

3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240

厚M7.5砂浆Mu20机砖砌筑

4.混凝土强度等级:

5.砂浆强度等级、配合比:

6.勾缝、抹面要求:

7.盖板材质及规格:钢筋砼盖板17cm

8.伸缩缝(沉降缝)要求:

9.防渗、防水要求:

10.混凝土构件运距:

m 371.00

43 041001007001

拆除砖石结构

1.结构形式:砖砌排水沟

2.强度等级:

m3 28.80

44 04B002 新增盖板：钢筋砼盖板17cm厚 m 112.00

45 04B003 更换盖板：钢筋砼盖板13cm厚 m 580.00

46 040101005001

挖淤泥、流砂

1.挖掘深度:0.4

2.运距:3km

m3 139.20



3.装车、不装车:装车

游园排水

47 040501001001

混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度:

2.管座材质:钢筋砼管DN600

3.规格:

4.接口方式:胶圈

5.铺设深度:

6.混凝土强度等级:

7.管道检验及试验要求:

m 37.00

48 040504001001

砌筑井

1.垫层、基础材质及厚度:直径1000砖

砌检查井

2.砌筑材料品种、规格、强度等级:

3.勾缝、抹面要求:

4.砂浆强度等级、配合比:

5.混凝土强度等级:

6.盖板材质、规格:

7.井盖、井圈材质及规格:砼检查井盖

8.踏步材质、规格:

9.防渗、防水要求:

座 1.00

49 040101002001

挖沟槽土方：管沟

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1m

3.开挖方式:机械

4.装车、不装车:不装车

5.场内运距:

m3 82.73

50 040103001001

回填方

1.填方部位:沟槽

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:

4.填方来源:

m3 67.68

51 040103002002

余方弃置

1.废弃料品种:土方

2.运距:3km

m3 15.06

拆除重建石砌挡墙

52 040305003001

浆砌块料

1.部位:挡墙

2.材料品种、规格：毛石

3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆

4.泄水孔材料品种、规格:

5.滤水层要求:

m3 8.78



6.沉降缝要求:

53 040305003002

浆砌块料

1.部位:基础

2.材料品种、规格：毛石

3.砂浆强度等级:

4.泄水孔材料品种、规格:

5.滤水层要求:

6.沉降缝要求:

m3 5.00

54 040303001001
混凝土垫层

混凝土强度等级:c20
m3 7.35

路灯工程

55 040305001001

垫层

1.材料品种、规格:碎石垫层

2.厚度:10cm

m3 1.73

56 040303002001

混凝土基础

1.混凝土强度等级:c20砼基础

2.嵌料(毛石)比例:

m3 25.92

57 040504001002

砌筑井

1.垫层、基础材质及厚度:800*800*800

砖砌检查井

2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5

砂浆红砖

3.勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹

灰

4.砂浆强度等级、配合比:

5.混凝土强度等级:

6.盖板材质、规格:1000*1000*800钢筋

砼预制井盖

7.井盖、井圈材质及规格:砼检查井盖

8.踏步材质、规格:

9.防渗、防水要求:

座 12.00

58 040805001001

常规照明灯

1.名称:LED投光灯

2.型号:

3.灯杆材质、高度:16米

4.灯架形式及臂长:中杆灯

5.光源数量:2*200W LED灯

6.附件配置:含漏电保护器、灯杆、光

源

套 12.00



7.C25砼基础

59 040101002002

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑

2.挖土深度:综合考虑

3.开挖方式:机械

4.装车、不装车:不装车

5.场内运距:

m3 159.90

60 040103001002

回填方

1.填方部位:沟槽

2.填方材料品种:

3.填方粒径要求:

4.填方来源:原土

m3 109.93

61 040103002003

余方弃置

1.废弃料品种:粉质黏土等综合考虑

2.运距:综合考虑

m3 49.94

游园工程

园路铺装

62 050201001001

园路：石材铺装

1.路床土石类别:

2.垫层厚度、宽度、材料种类:C20混凝

土垫层15cm

3.路面厚度、宽度、材料种类:五莲红

花岗岩3cm（火烧面）

4.砂浆强度等级:1：3干硬性水泥砂浆

m2 128.00

63 050201003001

路牙铺设

1.垫层厚度、材料种类:c20砼垫层

2.路牙材料种类、规格:10*10*80界石

（游园）

3.砂浆强度等级:

m 107.00

花墙工程

64 050307016001

花池

1.土质类别:

2.池壁材料种类、规格:m7.5水泥砂浆

砌370砖基础，m7.5水泥砂浆砌烧结砖

镂空花墙

3.混凝土、砂浆强度等级、配合比:

4.饰面材料种类:

m 104.00

防腐木坐凳



65 050305004001

现浇混凝土凳

1.凳形状:长条

2.基础尺寸、埋设深度:c20砼基础30cm

3.桌面尺寸、支墩高度:

4.凳面尺寸、支墩高度:300*400*200

天然石材凳腿，防腐木凳面（含龙

骨)60*50

5.混凝土强度等级、砂浆配合比:c20

砼垫层10cm

m 30.00

砂坑

66 050307018001

砖石砌小摆设：砂坑

1.砖种类、规格:240厚M5水泥砂浆砖砌

体

2.石种类、规格:

3.砂浆强度等级、配合比:

4.石表面加工要求:

5.勾缝要求:

个 1.00

标识牌工程

67 05B002 党建宣传栏 座 5.00

68 05B003 党建雕塑 座 2.00

69 050301005001

点风景石

1.石料种类:

2.石料规格、重量:

3.砂浆配合比:

组 1.00

合计

总价措施项目清单与计价表

工程名称:即墨区段泊岚镇程戈庄二村宜居宜业美丽乡村建设项目

序

号
项目编码 项目名称 计算基础

费率

（%）

金额

（元）

调整

费率

（%）

调整后

金额

（元）

备注

绿化工程

1 050405002001 夜间施工

2 050405003001 非夜间施工照明

3 050405004001 二次搬运

4 050405005001 冬雨季施工

5 050405006001 反季节栽植影响措施

6 050405007001
地上、地下设施的临时保护设

施

7 050405008001 已完工程及设备保护

道路工程



1 041109002001 夜间施工

2 041109003001 二次搬运

3 041109004001 冬雨季施工

4 041109005001 行车、行人干扰

5 041109006001
地上、地下设施、建筑物的临

时保护设施

6 041109007001 已完工程及设备保护

7 041109009001 工程定位复测费

8 041109010001 地下管线交叉处理

排水工程

1 041109002002 夜间施工

2 041109003002 二次搬运

3 041109004002 冬雨季施工

4 041109005002 行车、行人干扰

5 041109006002
地上、地下设施、建筑物的临

时保护设施

6 041109007002 已完工程及设备保护

7 041109009002 工程定位复测费

8 041109010002 地下管线交叉处理

路灯工程

1 041109002003 夜间施工

2 041109003003 二次搬运

3 041109004003 冬雨季施工

4 041109005003 行车、行人干扰

5 041109006003
地上、地下设施、建筑物的临

时保护设施

6 041109007003 已完工程及设备保护

7 041109009003 工程定位复测费

8 041109010003 地下管线交叉处理

游园工程

1 050405002002 夜间施工

2 050405003002 非夜间施工照明

3 050405004002 二次搬运

4 050405005002 冬雨季施工

5 050405006002 反季节栽植影响措施

6 050405007002
地上、地下设施的临时保护设

施

7 050405008002 已完工程及设备保护

合计

单价措施项目清单与计价表

工程名称:即墨区段泊岚镇程戈庄二村宜居宜业美丽乡村建设项目



序

号
项目编码

项目名称

项目特征

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中：

暂估价

绿化工程

树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程

1 050403001001

树木支撑架

1.支撑类型、材质:木杆

2.支撑材料规格:

3.单株支撑材料数量:四

脚桩

株 299.00

2 050403001002

树木支撑架

1.支撑类型、材质:木杆

2.支撑材料规格:

3.单株支撑材料数量:三

脚桩

株 21.00

3 050403002001

草绳绕树干

1.胸径(干径):15cm以内

2.草绳所绕树干高度:

株 10.00

4 050403002002

草绳绕树干

1.胸径(干径):10cm以内

2.草绳所绕树干高度:

株 304.00

道路工程

大型机械设备进出场及安拆

1 041106001001

大型机械设备进出场及

安拆

1.机械设备名称:挖掘机

进出场

2.机械设备规格型号:

台·次 1.00

2 041106001002

大型机械设备进出场及

安拆

1.机械设备名称:压路机

进出场

2.机械设备规格型号:

台·次 1.00

3 041106001003

大型机械设备进出场及

安拆

1.机械设备名称:摊铺机

进出场

2.机械设备规格型号:

台·次 1.00

排水工程

路灯工程

混凝土模板及支架

1 041102002003
基础模板

构件类型:
m2 72.00

游园工程



模板工程

1 050402002002

现浇混凝土基础：坐凳基

础

厚度:0.4

m2 25.48

合计

暂列金额明细表

工程名称:即墨区段泊岚镇程戈庄二村宜居宜业美丽乡村建设项目

序

号
项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

绿化工程

1 暂列金额 项

道路工程

1 暂列金额 项

排水工程

1 暂列金额 项

路灯工程

1 暂列金额 项

游园工程

1 暂列金额 项

合计

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:即墨区段泊岚镇程戈庄二村宜居宜业美丽乡村建设项目

序号 项目名称 计算基础
计算费率

(%)
金额（元）

道路工程

人行道工程

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险



1.6 优质优价费

2 税金

原广场罩油

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

混凝土硬化工程

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

港湾车站

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税



1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

排水工程

拆建、新建边沟

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

游园排水

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

拆除重建石砌挡墙

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费



1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

游园工程

园路铺装

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

花墙工程

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

防腐木坐凳

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费



1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

砂坑

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

标识牌工程

1 规费

1.1 安全文明施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2 环境保护费

1.1.3 文明施工费

1.1.4 临时设施费

1.2 社会保险费

1.3 住房公积金

1.4 环境保护税

1.5 建设项目工伤保险

1.6 优质优价费

2 税金

合计: 1+2

材料暂估价一览表

工程名称:即墨区段泊岚镇程戈庄二村宜居宜业美丽乡村建设项目



序号 编码 材料名称、规格、型号 计量单位
单价

(含税)

单价

(除税)
税率 备注

★3.商务条件

3.1工期

自合同签订之日起120日内完工。

3.2建设地点

采购人指定地点。

3.3付款方式

项目建设资金按工程进度拨付：完成工程量的50%，拨付工程中标价的30％；

竣工验收合格后，付至工程中标价的60％；按规定办理竣工财务决算审查审批后，

付至结算价款的97％；预留3%工程质量保证金，在缺陷责任期满，经发包人对合

同约定内容核实无异议后付清（以财政最终拨付为准）。

3.4质量要求：一次性验收合格。

3.5工程保修期：自工程竣工验收合格之日起不低于两年，国家主管部门或

者行业标准对其本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报

更长的质保期。

3.6 验收

由采购人按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收，并形成文件，竣

工验收后，签署工程竣工验收报告，作为付款凭据之一。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响

应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、

发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况，对项目内容中除“★”

外的其他条款均可能实质性调整、完善，实质性变动内容作为磋商文件的有效组

成部分。
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