
第四章 项目需求

1. 工程量清单

1.1 工程量清单说明

1.1.1本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有

关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定

计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计

算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和

要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款

的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。

1.2 响应报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机

具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工

程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目无暂列金。

1.3 其他说明：

1.3.1 响应报价须包括图纸及清单范围内工程施工、验收、保修等一切费用。

1.4施工项目班子须满足施工实际需要,投标人自行配备。

1.5 施工图纸：详见百度网盘链接：

https://pan.baidu.com/s/18GGKS19NbrvGTPLaiTN40Q

提取码：ygkk

1.6工程量清单：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市 2022 年小区燃气工程配套项目

序

号
项目编码

项目名称

项目特征

计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：

暂估价

厦门路北片区

室外燃气

1 031001006001

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 128.00

2 031001002001

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ88.9X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 5.00

3 031001002002

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ88.9X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 53.88

4 031001002003

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ139.7X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 3.00



5 031003001001

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN80

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 3.00

6 031003011001

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN80

3.连接形式:焊接

副 3.00

7 031201001001

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 12.93

8 031002001001

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 30.18

9 031201003001

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 30.18

10 040501020001
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 143.90

清单漏项

11 030816003002

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 7.00

12 031001006002

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 10.90

室外土建配套



13 010101003001

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 115.71

14 010103001001

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 81.00

15 010401011001

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

16 010103001002

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 34.70

秀水东片区

室外燃气

17 031001006003

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质规格:聚乙烯（PE）管

dn200SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 60.83

18 031001006004

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 702.74



19 031001006005

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 676.00

20 031001006006

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 239.00

21 031001006007

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 483.48

22 040501020002
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m

2291.0

5

23 031003005001

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn160 SDR17

2.连接形式:详设计

个 1.00

24 031001002004

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 126.00



25 031003001002

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 84.00

26 031007011001

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX600/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

27 030816003003

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80*300

3.管壁厚度:16mm 以内

张 2.00

28 031003011003

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 84.00

29 031007011002

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

清单漏项

30 031001002005

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ168.3X5.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

31 031001002006

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ219.1X6.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

32 030816003004

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 2.00

室外土建配套



33 010101003002

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3
2040.8

1

34 010103001003

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3
1428.5

7

35 010401011002

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

36 010103001004

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 612.24

中万家、苇园

室外燃气

37 031001006008

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 383.00

38 031001006009

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 237.00



39 040501020003
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 671.00

40 031001002007

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 50.00

41 031001002008

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.00

42 031001002009

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 75.00

43 031003005002

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

44 031007011003

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

45 031003001003

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 20.00

46 031003001004

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

个 1.00



5.焊接方法:

47 031007011004

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX200/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

48 031003011004

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 1.00

49 031003011005

法兰

1.材质:突面钢制法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 1.00

50 031003011006

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 20.00

51 031201001002

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 13.69

52 031002001002

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 30.75

53 031201003002

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 30.75

清单漏项

54 030816003006

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 5.00

室外土建配套

55 010101003003

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 549.20



56 010103001005

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 384.44

57 010401011003

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

58 010103001006

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 164.76

越秀星汇城

室外燃气

59 031001006010

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质规格:聚乙烯（PE）管

dn200SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 184.00

60 031001006011

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 205.00



61 031001006012

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 191.00

62 031007011005

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

63 031001006013

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 260.00

64 031001006014

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 388.00

65 040501020004
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m

1298.5

0

66 031001002010

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ219.1X6.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50



67 031001002012

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 7.50

68 031001002013

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 60.00

69 031001002014

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ114.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 52.00

70 031001002015

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 330.00

71 031003005003

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn110 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

72 031003001005

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 38.00



73 031003001006

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 5.00

74 031003001007

法兰阀门 1.类型:法兰球阀 2.材质:

铜 3.规格、压力等级:DN1004.连接形

式:法兰连接 5.焊接方法:

个 1.00

75 031007011006

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX500/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

76 030816003007

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80*300

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00

77 031003011007

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 38.00

78 031003011008

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN100

3.连接形式:焊接

副 1.00

79 031003011009

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 6.00

80 031003011010

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 5.00

81 031201001003

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 80.78

82 031002001003

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 161.30



83 031201003003

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 161.30

清单漏项

84 030816003008

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 30.00

85 031003011011

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN100

3.连接形式:焊接

副 1.00

86 031001002016

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ114.3X4.5

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

室外土建配套

87 010101003004

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3
1151.9

5

88 010103001007

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 806.37

89 010401011004

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项



90 010103001008

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 345.59

万科平度如园

室外燃气

91 031001006015

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质规格:聚乙烯（PE）管

dn200SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 181.00

92 031001006016

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 177.00

93 031001006017

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 238.00

94 031001006018

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 199.00



95 031007011007

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

96 031001002018

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 42.00

97 040501020005
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 837.00

98 031003005004

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn110 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

99 031003001008

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 28.00

100 031003001009

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 1.00

101 031007011008

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX600/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

102 031003011012

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 28.00

清单漏项

103 030816003010

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 2.00



104 031003011015

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 1.00

室外土建配套

105 010101003005

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 778.00

106 010103001009

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 544.60

107 010401011005

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

108 010103001010

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 233.40

上城府第二期 C区

室外燃气

109 031001006019

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 181.00



110 031001006020

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 102.00

111 031001006021

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 302.00

112 031001006022

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 247.00

113 040501020006
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 861.00

114 031007011009

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX400/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

115 031007011010

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

116 031001002020

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

m 29.00



6.警示带形式:详设计

清单漏项

117 030816003012

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 2.00

118 031003011017

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 30.00

119 031003001011

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 30.00

室外土建配套

120 010101003006

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 751.34

121 010103001011

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 525.94

清单漏项

122 010103001012

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 225.40

中杰时代御园

室外燃气

123 031001006023

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 130.00



124 031001006024

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 586.49

125 031001006025

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 655.78

126 031001006026

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 463.50

127 031001002021

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 2.00

128 031001002022

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 58.00

129 040501020007 警示(示踪)带、桩铺设 m 1895.7



规格:按设计要求 7

130 031001002023

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 130.00

131 031001002024

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ114.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 304.00

132 031007011011

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

133 031003005005

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

134 031003001012

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 58.00

135 031003001013

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 2.00

136 031007011012

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX400/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

137 031003011018

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

副 58.00



3.连接形式:焊接

138 031003011019

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 1.00

139 031003011020

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 2.00

140 031201001005

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 24.30

141 031002001005

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 54.60

142 031201003005

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 54.60

清单漏项

143 030816003014

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 27.00

室外土建配套

144 010101003007

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3
1350.4

4

145 010103001013

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 945.31



146 010401011006

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

147 010103001014

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 405.13

东阁街道常州路西片区

室外燃气

148 031001006027

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 190.00

149 031001006028

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 56.00

150 031001002025

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 3.00



151 031001002026

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 12.00

152 040501020008
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 261.00

153 031003001014

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 9.00

154 031003001015

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN25

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 1.00

155 031003005006

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

156 031007011013

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(悬挂式)

2.型号、规格:RX50/0.4B

3.安装部位:

台 1.00

157 031003011021

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 9.00

158 031003011022

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN25

3.连接形式:焊接

副 1.00

清单漏项

159 030816003016

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00



160 031007011014

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

室外土建配套

161 010101003008

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 218.51

162 010103001015

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 152.96

163 010401011007

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

164 010103001016

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 65.55

碧桂园桃李东方二期

室外燃气

165 031001006029

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质规格:聚乙烯（PE）管

dn200SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 20.00



166 031001006030

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 279.00

167 031001006031

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 293.00

168 031001006032

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 256.04

169 031001002027

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 5.00

170 031001002028

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 22.00

171 040501020009 警示(示踪)带、桩铺设 m 875.04



规格:按设计要求

172 031001002031

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 263.66

173 031003001016

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 22.00

174 031003001017

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 5.00

175 031003011023

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 22.00

176 031003011024

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 5.00

177 031003011025

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 5.00

178 031002001006

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 108.10

179 031201003006

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 108.10



180 031201001006

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 53.39

清单漏项

181 030816003018

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 20.00

室外土建配套

182 010101003009

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 774.41

183 010103001017

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 542.09

清单漏项

184 010103001018

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 232.32

沙戈庄片区

室外燃气

185 031001006033

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn250

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 8.00



186 031001006034

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质规格:聚乙烯（PE）管

dn200SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 93.00

187 031001006035

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 93.00

188 031001006036

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 71.00

189 031001006037

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 157.00

190 031001006038

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

m 348.49



7.警示带形式:详设计

191 031001002032

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 24.00

192 040501020010
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 801.99

193 031001002033

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 175.00

194 031007011016

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

195 031003005007

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn110 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

196 031003001019

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 3.00

197 031003001020

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 16.00

198 031007011017

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX600/0.4D

3.安装部位:

台 1.00



199 031003011026

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 16.00

200 031003011027

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 3.00

201 031201001007

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 32.97

202 031002001007

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 71.79

203 031201003007

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 71.79

清单漏项

204 030816003020

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 4.00

205 031001002034

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 4.50

206 031001002035

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ114.3X4.5

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50



207 031001002036

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ88.9X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

室外土建配套

208 010101003010

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 707.74

209 010103001019

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 495.42

210 010401011008

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

211 010103001020

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 212.32

人才嘉苑

室外燃气

212 031001006039

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 33.00



213 031001006040

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 357.00

214 031001006041

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 438.00

215 031001006042

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 155.00

216 031001002037

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ168.3X5.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

217 031001002038

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ114.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 4.50



218 031001002039

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ88.9X4.5

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 3.00

219 031007011018

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

220 031001002040

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 3.00

221 031001002041

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 27.00

222 040501020011
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m

1022.0

0

223 031001002042

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 256.00

224 031001002043

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ114.3X4.5

4.连接形式:焊接

m 177.22



5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

225 031001002044

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ76.1X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 85.00

226 031003005008

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 2.00

227 031003001021

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 2.00

228 031003001022

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 18.00

229 031003001023

法兰阀门 1.类型:法兰球阀 2.材质:

铜 3.规格、压力等级:DN1004.连接形

式:法兰连接 5.焊接方法:

个 3.00

230 031003001024

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN65

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 1.00

231 031007011019

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX400/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

232 030816003021

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80*300

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00



233 031003011028

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 18.00

234 031003011029

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 2.00

235 031003011030

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 2.00

236 031003011031

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN100

3.连接形式:焊接

副 3.00

237 031003011032

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN100

3.连接形式:焊接

副 4.00

238 031003011033

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN65

3.连接形式:焊接

副 1.00

239 031201001008

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 159.30

240 031002001008

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 267.66

241 031201003008

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 267.66

清单漏项

242 030816003022

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 40.00



243 031001002045

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ114.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 75.26

室外土建配套

244 010101003011

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 887.81

245 010103001021

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 621.47

246 010401011009

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 2.00

清单漏项

247 010103001022

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 266.34

海信城二期

室外燃气

248 031001006043

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 188.00



249 031001006044

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 380.00

250 031001006045

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 500.00

251 031001006046

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 571.00

252 031001002047

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 5.00

253 031001002048

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 67.50

254 040501020012 警示(示踪)带、桩铺设 m 1711.5



规格:按设计要求 0

255 031001002049

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 340.00

256 031007011020

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

257 031003005009

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn110 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

258 031003001025

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 5.00

259 031003001026

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 45.00

260 031007011021

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX400/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

261 031003011034

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 45.00

262 031003011035

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 5.00

263 031003011036

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

副 4.00



3.连接形式:焊接

264 031201001009

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 72.06

265 031002001009

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 153.14

266 031201003009

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 153.14

清单漏项

267 030816003024

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 32.00

室外土建配套

268 010101003012

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3
1472.9

5

269 010103001023

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3
1031.0

7

270 010401011010

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

271 010103001024 回填方 m3 441.89



1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

西马家沟

室外燃气

272 031001006047

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 89.00

273 031001006048

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 35.00

274 031001006049

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 333.00

275 031001006050

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 324.00



276 031001002052

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ168.3X5.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

277 031001002053

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ88.9X4.5

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 1.50

278 031001002054

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 36.00

279 040501020013
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 820.00

280 031007011022

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

281 031003005010

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

282 031007011023

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX200/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

283 031003001028

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 24.00



284 031003011038

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 24.00

285 030816003025

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80*300

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00

清单漏项

286 030816003026

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00

室外土建配套

287 010101003013

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 694.25

288 010103001025

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 485.98

289 010401011011

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

290 010103001026

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 208.28

东马家沟

室外燃气



291 031001006051

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 143.00

292 031001006052

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 55.00

293 031001002055

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ88.9X4.5

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 3.00

294 031001002056

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 12.00

295 040501020014
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m 213.00

296 031003005011

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

297 031007011024

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX100/0.4D

3.安装部位:

台 1.00



298 031007011025

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

299 031003001029

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 8.00

300 031003011039

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 8.00

清单漏项

301 030816003028

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00

室外土建配套

302 010101003014

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3 175.34

303 010103001027

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 122.74

304 010401011012

阀井

1.井截面、深度:φ=700mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

305 010103001028

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 52.60



东阁片区

室外燃气

306 031001006053

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质规格:聚乙烯（PE）管

dn200SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 324.95

307 031001006054

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 32.00

308 031001006055

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 365.00

309 031001006056

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 405.21



310 031001006057

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 320.00

311 031001002057

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ219.1X6.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 2.00

312 031001002058

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ114.3X4.5

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 2.00

313 031001002059

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 4.00

314 031001002060

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 72.00

315 040501020015
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m

1527.1

6



316 031001002061

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(架空)

φ60.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 190.00

317 031003005012

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn110 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

318 031003001030

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN50

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 2.00

319 031003001031

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 48.00

320 031007011026

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX500/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

321 031007011027

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

322 030816003029

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80*300

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00

323 031003011040

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 48.00

324 031003011041

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 2.00



325 031003011042

法兰

1.材质:法兰盖

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:焊接

副 2.00

326 031201001010

管道刷油

1.除锈级别:详设计

2.油漆品种:红丹防锈漆及黄色防腐

标志漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道红丹防锈

漆、二道黄色防腐标志漆

4.标志色方式、品种:详设计

m2 35.80

327 031002001010

管道支架

1.材质:角钢 L45*4

2.管架形式:

Kg 77.90

328 031201003010

金属结构刷油

1.除锈级别:

2.油漆品种:

3.结构类型:

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 77.90

清单漏项

329 030816003030

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 18.00

室外土建配套

330 010101003015

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3
1365.1

5

331 010103001029

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 955.61

332 010401011013

阀井

1.井截面、深度:φ=650mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项



333 010103001030

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 409.55

荆家疃

室外燃气

334 031001006058

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn160

SDR17

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 12.00

335 031001006059

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn110

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 65.00

336 031001006060

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn90

SDR11

4.连接形式:热熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 710.00

337 031001006061

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.材质、规格:聚乙烯（PE）管 dn63

SDR11

4.连接形式:电熔连接

5.阻火圈设计要求:不含阻火圈

6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

7.警示带形式:详设计

m 400.00



338 031001002062

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ168.3X5.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 2.00

339 031001002063

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ88.9X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 2.00

340 031001002064

钢管

1.安装部位:室外

2.介质:燃气

3.规格、压力等级:无缝钢管(3PE 防

腐)φ48.3X4.0

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计

6.警示带形式:详设计

m 54.00

341 040501020016
警示(示踪)带、桩铺设

规格:按设计要求
m

1245.0

0

342 031007011028

调压箱、调压装置

1.类型:压力遥测装置

2.型号、规格:

3.安装部位:

台 1.00

343 031003005013

塑料阀门(球阀）

1.规格:dn90 SDR11

2.连接形式:详设计

个 1.00

344 031007011029

调压箱、调压装置

1.类型:天然气调压箱(落地式)

2.型号、规格:RX300/0.4D

3.安装部位:

台 1.00

345 031003001032

法兰阀门

1.类型:法兰球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN40

4.连接形式:法兰连接

5.焊接方法:

个 36.00



346 031003011043

法兰

1.材质:带颈平焊法兰

2.规格、压力等级:DN40

3.连接形式:焊接

副 36.00

347 030816003031

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80*300

3.管壁厚度:16mm 以内

张 1.00

清单漏项

348 030816003032

焊缝 X射线探伤

1.名称:X 光射线探伤

2.底片规格:80mm*150mm

3.管壁厚度:16mm 以内

张 2.00

室外土建配套

349 010101003016

挖沟槽土方

1.土壤类别:详设计

2.挖土深度:详设计

3.弃土运距:详设计

m3
1058.2

4

350 010103001031

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:原土

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 740.77

351 010401011014

阀井

1.井截面、深度:φ=650mm

2.砖品种、规格、强度等级:详见设计

3.垫层材料种类、厚度:详见设计

4.底板厚度:详见设计

5.井盖安装:详见设计

6.混凝土强度等级:详见设计

7.砂浆强度等级:详见设计

8.防潮层材料种类:详见设计

座 1.00

清单漏项

352 010103001032

回填方

1.密实度要求:详设计

2.填方材料品种:回填砂

3.填方粒径要求:详设计

4.填方来源、运距:综合考虑

m3 317.47

合计

2.技术标准和施工要求

2.1本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。



2.2严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

3.商务条件

★3.1 工期：90日历天

3.2 工程地点：平度市同和街道、东阁街道、凤台街道、李园街道

3.3 付款方式

开工后，先拨付合同价的 30%；工程竣工验收合格后，拨付至审计价的 60%；工

程竣工验收合格 1 年后，无质量缺陷拨付至审计价的 90%；余款 1年后付清。

3.4 质量要求：合格。

3.5工程质保期：

本工程质保期照国家相关规定及约定。若发现质量问题两次通知成交供应商不到

位返修，采购人有权使用工程质保金，另请施工企业维修，并不再拨付质保金给成交

供应商。

◆3.5.2 详细保修条款合同签订时约定。

注：上述要求以及标注：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。
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