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更换供暖管道、吊顶及外墙粉刷等维修项目采购需求 

1.工程量清单及施工图纸 

1.1工程量清单说明 

1.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工

程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量

规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和

要求及图纸等一起阅读和理解。 

1.1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵

循合同条款的约定和本章有关规定。 

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：无。 

1.2报价说明 

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具

使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。 

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工

程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：无。 

1.3施工图纸：本工程无施工图纸。 

1.4工程量清单：另册，请供应商自行登录青岛市政府采购网一体化平台下载。 

★1.5 投标时供应商所提供的主要设备、材料清单未经采购人书面同意不得进行

调整。 

2.技术标准和施工要求 

2.1本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。 
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2.2严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。 

本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下： 

序  号 
材料和工程设备

名称 
技术指标 允许偏离范围 备  注 

1 / / /  

2 / / /  

3.商务条件 

★3.1计划工期：签订合同后 30日内完成交付及验收工作。 

3.2建设地点：采购人指定地点。 

★3.3 付款方式：合同签订且财政资金到位后支付合同总价款 20%的预付款；工

程完工且达到验收条件，采购人在收到成交供应商付款请求的 15 个工作日内，向成

交供应商支付至合同总价款的 80%；工程验收合格并完成结算审计后，付款前供应商

提供结算后审定金额的全额发票并向采购人交纳审定金额的 3%作为质保金、采购人向

供应商支付至审定金额的 100%，质保期满后采购人无息返还质保金。 

3.4质量要求：一次性验收合格。 

★3.5 工程质保期：总体质保两年（防水部分质保五年），其他按国家《建设工

程质量管理条例》规定执行。若发现质量问题两次通知成交供应商不到位返修，采购

人有权使用工程质保金，另请施工企业维修，并不再拨付质保金给成交供应商。 

注：上述要求以及标注中： 

带“★”条款为实质性条款（含工程量清单中的“★”条款），供应商必须按照

采购文件的要求做出实质性响应。 
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